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  AFFINA LA RICERCA


	
            
                Famiglia            
            
    	    	
			

		CAVI MULTISTANDARD	

		CAVI DI CONTROLLO	

		CAVI DATI	

		CAVI PER ENERGIA	

		CAVI SCHERMATI	

		CAVI ARMATI	

		CAVI SPECIALI	


            

        

		
            
                Classe CPR            
            
    	    	
			

		Cca s1,d1,a1	

		Cca s1b,d1,a1	

		Cca s3,d1,a3	

		Cca s3,d1,a3 Under Certification	

		Cca s3,d2,a3	

		Cca,s1,d1,a1 Under Certification	

		Dca s2,d2,a1	

		Eca	

		Eca Under Certification	


            

        

		
            
                Privo di alogeni            
            
    	    	
	
		Privo di alogeni	


            

        

		
            
                Resistente agli oli            
            
    	    	
	
		Resistente agli oli	


            

        

		
            
                Schermato            
            
    	    	
	
		Schermato	


            

        

		
            
                Ritardante la fiamma            
            
    	    	
	
		Ritardante la fiamma	


            

        

		
            
                Uso gravoso            
            
    	    	
	
		Uso gravoso	


            

        

		
            
                Per uso esterno            
            
    	    	
	
		Per uso esterno	


            

        

		
            
                Resistente ai raggi UV            
            
    	    	
	
		Resistente ai raggi UV	


            

        

		
            
                Armato            
            
    	    	
	
		Armato	


            

        

		
            
                Certificazione IMQ            
            
    	    	
	
		Certificazione IMQ	


            

        

		
            
                Certificazione CPR            
            
    	    	
	
		Certificazione CPR	


            

        

		
            
                Certificazione VDE            
            
    	    	
	
		Certificazione VDE	


            

        

		
            
                Certificazione HAR            
            
    	    	
	
		Certificazione HAR	


            

        

		
            
                Tipo di Cavo            
            
    	    	
			

		H05VV5-F UL/CSA/HAR	

		H05VVC4V5-K UL/CSA/HAR	

		YSLY UL/CSA	

		YSLY CY UL/CSA	

		YSLY JZ/OZ	

		YSLY CY JZ/OZ	

		YSLY JB/OB	

		YSLY CY JB/OB	

		YSLY EB JZ/OZ	

		YSL CY EB JZ/OZ	

		YSLY JZ/OZ	

		YSL CY JZ/OZ	

		YSL CY BK JZ/OZ	

		YSLY BK JZ/OZ	

		YSLY CY BK JZ/OZ	

		YSLY SY JZ/OZ	

		YSLY SY JB/OB	

		YSL11Y JZ/OZ	

		YSL11Y JB/OB	

		YSLYC11Y JZ/OZ	

		YSLC11Y JZ/OZ	

		HSLCH JZ/OZ	

		HSLH JB/OB	

		HSLH JZ/OZ	

		HSLCH JB/OB	

		H05VV5-F JZ/OZ	

		H05VVC4V5-K JZ/OZ	

		H03VV-F	

		H05VV-F	

		H03VVH2-F	

		H05VVH2-F	

		H05V-K	

		H07V-K	

		H07Z1-K (type 2)	

		LiYY	

		LiYY (TP)	

		LiYCY	

		LiYCY (TP)	

		LiHH	

		LiHH(TP)	

		LiHCH	

		LiHCH (TP)	

		Li2YCY (TP)	

		Li2YCYv (TP)	

		Li2YCY PiMF	

		RE-2Y (ST) Yv	

		RE-2Y (ST) Yv PiMF	

		ARG16R16	

		ARG7	

		FS17	

		FS18OR18	

		FG16OR16 0,6/1 kV	

		FG16R16 0,6/1 kV	

		FG16OM16 0,6/1 kV	

		FROR	

		FROH2R	

		FR2OHH2R16	

		FS18OH2R18	

		FG16OH2R16	

		FG16OH2M16	

		FG16OAR16	

		FG16OAM16	

		CAVO PER ALLARME	

		TPN CABLE	

		FROR NPI	

		TRR	

		TRHR	

		PIATTINA COSTA STRETTA	

		CORDA DI RAME	


            

        

		
            
                Tensione Nominale            
            
    	    	
			

		0,14 mm2: 350V ; ≥ 0,25 mm2: 500V (non per applicazioni di potenza)	

		HAR: Uo/U 300/500 V - UL/CSA: 600 V	

		UL/CSA: 600 V	

		Uo/U 250V (non per applicazioni di potenza)	

		Uo/U 300/300 V	

		Uo/U 300/500 V	

		Uo/U 300/500 V (non per applicazioni di potenza)	

		Uo/U 300V (non per applicazioni di potenza)	

		Uo/U 450/750 V	

		Uo/U 600/1000 V	


            

        

		
            
                Conduttore            
            
    	    	
			

		CORDA DI ALLUMINIO RIGIDA CLASSE 2	

		CORDA DI RAME CRUDO	

		FILI SOTTILI DI RAME NUDO	

		FLESSIBILE DI RAME ROSSO, CLASSE 5	

		RAME ROSSO/RAME STAGNATO	

		RAME STAGNATO RIGIDO DIAM. 0,60 mm	

		TREFOLO DI 7 FILI DI RAME NUDO	


            

        

		
            
                Isolamento            
            
    	    	
			

		GOMMA HERP AD ALTO MODULO G7	

		MESCOLA DI GOMMA ETILPROPILENICA AD ALTO MODULO DI QUALITà G16	

		MESCOLA DI PVC DI QUALITÀ S18	

		MESCOLA R2	

		POLIETILENE (PE)	

		PVC RESISTENTE A 90°C	

		PVC TIPO S17	

		PVC TIPO S18	

		PVC TIPO TI1	

		PVC TIPO TI2	

		PVC TIPO TI2 SPECIAL	

		PVC TIPO TM2	

		TERMOPLASTICA TIPO TI6	

		TERMOPLASTICA TIPO TI7	


            

        

		
            
                Riempitivo            
            
    	    	
			

		MESCOLA DI MATERIALE NON IGROSCOPICO	

		MESCOLA LSZH - GUAINETTA	

		MESCOLA TERMOPLASTICA - GUAINETTA	

		PVC RESISTENTE A 90°C	

		PVC TIPO TM2	

		PVC TIPO TM2 SPECIAL, COLORE GRIGIO RAL 7001	

		PVC TIPO TM2 SPECIAL, COLORE NERO RAL 9005	


            

        

		
            
                Tensione di Prova            
            
    	    	
			

		1500 V AC	

		1500 V CC	

		2000 V AC	

		2500 V AC	

		3000 V AC	

		4000 V AC	

		CONDUTTORE/CONDUTTORE: 1500 V AC	

		CONDUTTORE/CONDUTTORE: 1500 V AC - CONDUTTORE/SCHERMO: 1000 V AC	

		CONDUTTORE/CONDUTTORE: 2000 V AC - CONDUTTORE/SCHERMO: 1000 V AC	

		CONDUTTORE/CONDUTTORE: 4000 V AC - CONDUTTORE/SCHERMO: 2000 V AC	


            

        

		
            
                Colore Guaina            
            
    	    	
			

		ARANCIO RAL 2003	

		BIANCO RAL 9010	

		BLU RAL 5015	

		GIALLO RAL 1016	

		GRIGIO RAL 7001	

		GRIGIO RAL 7001 O RAL 7032	

		GRIGIO RAL 7035	

		MARRONE RAL 8004	

		NERO O BIANCO	

		NERO RAL 9005	

		NERO RAL 9005 O BLU RAL 5015	

		TRASPARENTE	

		VERDE RAL 6018	

		VARI	


            

        

		
            
                Tipologia Guaina            
            
    	    	
			

		MESCOLA DI PVC DI QUALITA' S17	

		MESCOLA DI PVC DI QUALITA' S18	

		MESCOLA LSZH QUALITA' M16	

		MESCOLA PUR TIPO TMPU	

		PRIVA DI ALOGENI	

		PVC RINFORZATO	

		PVC TIPO R16	

		PVC TIPO R18	

		PVC TIPO RZ	

		PVC TIPO 12	

		PVC TIPO TI1	

		PVC TIPO TM2	

		PVC TIPO TM2 SPECIAL	

		PVC TIPO TM5	

		PVC TIPO TM5 SPECIAL	

		TERMOPLASTICA QUALITA' M16	

		TERMOPLASTICA TIPO TI7	

		TERMOPLASTICA TM7	


            

        

		
            
                Posa            
            
    	    	
			

		FISSA E MOBILE	

		FISSA	


            

        

		
            
                Binature Coppie            
            
    	    	
	
		Binature Coppie	


            

        

		
            
                Campo di temperatura            
            
    	    	
			

		-10°C/ 70°C	

		-15°C/ 90°C	

		-15°C/ 70°C	

		-5°C / 70°C	

		70°C	

		90°C	

		MOVIMENTO OCCASIONALE: DA -15°C A  70°C. POSA MOBILE: -5°C   70°C. POSA FISSA: DA -40°C A  80°C	

		MOVIMENTO OCCASIONALE: HAR: DA -5°C A  70°C - UL/CSA:  90°C. POSA FISSA: HAR: DA -40°C A  70°C - UL/CSA:  90°C	

		MOVIMENTO OCCASIONALE: DA -5°C A  70°. POSA FISSA: DA -40°C A  80°C	

		MOVIMENTO OCCASIONALE: UL/CSA: DA -5°C A  90°C POSA FISSA: UL/CSA: DA -40°C A  90°C	

		POSA FISSA: DA -30°C A  80°C, POSA MOBILE: DA -5°C A  70°C	

		POSA FISSA: DA -40°C A  70°C, POSA MOBILE: DA -5°C A  70°C	

		POSA FISSA: DA -40°C A  80°C, POSA MOBILE OCCASIONALE: DA -5°C A  50°C	

		POSA FISSA: DA -40°C A  80°C, POSA MOBILE OCCASIONALE: DA -5°C A  70°C	

		POSA FISSA: DA -40°C A  80°C, POSA MOBILE: DA -30°C A  70°C	

		POSA FISSA: DA -40°C A  80°C, POSA MOBILE: DA -5°C A  70°C	

		POSA MOBILE: DA -10°C A  60°C	

		POSA MOBILE: DA -15°C A  70°C	
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							Stiamo #assumendo

							Siamo alla ricerca di un ingegnere (indirizzo preferenziale Elettrico o Meccanico) per inizio...							
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							I Cavi Armati

							I cavi armati sono cavi che, oltre all’involucro protettivo esterno di cui normalmente sono...							
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							I cavi Schermati

							I cavi schermati sono quei cavi che presentano una protezione per ridurre la quantità di...							
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							Cavi PUR

							Tra i cavi elettrici ad alte prestazioni prodotti dalla nostra azienda, è possibile trovare anche...							
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							Buone Festività dalla Cavicondor!

							Il team della Cavicondor è lieta di augurarVi delle felici festività! Possano questi giorni di...							
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							HSLH BK JZ/OZ 0,6/1kV: una nuova famiglia di cavi!

							La Cavicondor ancora una volta, vi porta una buona nuova! A far parte della nostra gamma di...							
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							Nuovo UL Style 21179 per cavi fino a 1.000 V

							Cavicondor è lieta di comunicare di aver aggiunto alla certificazione UL Recognized E516141, lo...							
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							Le nostre certificazioni di qualità

							Cavicondor è sinonimo di eccellenza confermata dalle numerose certificazioni di qualità che ci...							
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							Certificazioni UL e CSA

							Cavicondor è lieta di comunicare il conseguimento di Certicazioni UL e CSA:  UL Recognized...							
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							Il nostro sistema di produzione integrato

							Noi di Cavicondor siamo produttori di cavi ad alte prestazioni che distribuiamo sul mercato...							
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							H07Z1-K Type 2 Cavo: nuova certificazione CPR

							Cavicondor è lieta di comunicarvi il conseguimento delle certificazioni CPR per il cavo unipolare...							
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							Aggiornamento Norme CEI per i cavi

							Sono stati pubblicati gli aggiornamenti delle Norme CEI e CEI-UNEL per i cavi, con particolare...							
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							Nuovo sito web Cavicondor: ecco come cambia la nostra comunicazione

							In questo particolare anno, abbiamo deciso di migliorare la nostra immagine 2.0. Siamo felici di...							
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							Quali sono i cavi performanti in caso di incendio?

							Quando si parla di sicurezza delle persone e dei beni all’interno di un immobile, è sempre...							
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			Cavicondor è il tuo partner di riferimento nella produzione di cavi elettrici ad alte prestazioni, grazie al sistema produttivo integrato e alla flessibilità di servizio, per soluzioni tempestive, affidabili e su misura.


		

	

Scopri chi siamo
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			Le nostre certificazioni di qualità
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info@cavicondor.eu



	

+39 095 7563011



	

C.da Barriera Bivio Nassero s.n.c. 95032 Piano Tavola – Belpasso (CT)
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Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella Cookie Policy. Sono inoltre utilizzati cookies di profilazione e di tracciamento legati ai servizi Google e Facebook. Per negare il consenso ad alcuni o a tutti i cookie utilizzati dal sito utilizza le Impostazioni sui cookies.
Rifiuta tuttiAccetta tutti


Impostazione sui Cookies

  
	
	  	
			
			Chiudi
	  	
	  	
			
	
		
			
				I cookie utilizzati su questo sito
				
					Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito. Di questi cookie, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Tuttavia, la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe avere un effetto sulla tua esperienza di navigazione.

				

							

		

		
												
						
							
								Funzionalità							
							
                        
                        Funzionalità
                    

                    Sempre abilitato 						

						
							
								
									Questi cookie sono richiesti per le funzionalità di base del sito e sono, pertanto, sempre abilitati. Si tratta di cookie che consentono di riconoscere l’utente che utilizza il sito durante un’unica sessione o, su richiesta, anche nelle sessioni successive. Questo tipo di cookie consente di riempire il carrello, eseguire facilmente le operazioni di pagamento, risolvere problemi legati alla sicurezza e garantire la conformità alle normative vigenti.

	Cookie	Durata	Descrizione
	cookielawinfo-checkbox-analytics	1 year	Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria di tracciamento.
	cookielawinfo-checkbox-necessary	1 year	Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria di funzionalità.
	CookieLawInfoConsent	1 year	Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie principale.
	_GRECAPTCHA	5 months 27 days	Questo cookie viene impostato dal servizio Google recaptcha per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi.
	_icl_current_language	1 day	Questo cookie è memorizzato dal plugin WPML WordPress. Lo scopo del cookie è memorizzare la lingua corrente.

								

							

						

					

																	
						
							
								Tracciamento							
							
                        
                        Tracciamento
                    
						

						
							
								
									I cookie di tracciamento sono cookie, cioè file testuali rilasciati sui browser, che sono in grado di registrare i dati sull’utente di un determinato browser, come ad esempio le sue attività su un sito, la cronologia di navigazione, i suoi acquisti e le sue preferenze, l’indirizzo IP e la posizione geografica, ecc.
	Cookie	Durata	Descrizione
	_ga	2 years	Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il report di analisi del sito. Il cookie memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici.
	_gat_gtag_UA_177109742_1	1 minute	Impostato da Google per distinguere gli utenti.
	_gid	1 day	Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano un sito web, creando anche un report analitico delle prestazioni del sito web. Alcuni dei dati raccolti includono il numero di visitatori, la loro fonte e le pagine che visitano in modo anonimo.
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