CONDORFLEX® YuYu JZ/0Z 300/500V
CPR Class @ DOP Number C€ RoHS/ @

RITARDANTE LA FIAMMA
FIRE RETARDANT

IMPIEGO APPROPRIATO / APPROPRIATE USE

Impiegato per il trasporto di energia e per segnalamento e comando, dentro tubi e canaline protette con speciali prestazioni di reazione al fuoco.
Non & ammessa la posa interrata.
Suitable for signalling and control, installed inside proper pipes and protected ducts with special performance in reaction to the fire. Buried laying is not allowed.

CARATTERISTICHE/ DESCRIZIONE/ NORME/
CHARACTERISTICS DESCRIPTION REFERENCE

Tipo di cavo
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Type of cable V207
Tenspne nominale Uo/U 300/500 V
Nominal Voltage
o Conduttore Flessibile di rame rosso nudo classe 5 EN 60228
Core Class 5 flexible annealed red copper
Isolamento PVC tipo S17
o Insulation PVCS17 type EN 50363
° Guaina PVC tipo R18 special, colore grigio RAL 7001 (resistente agli oli TM54) EN 50363
Sheath PVCR18 special type, grey colour RAL 7001 (Oil Resistance TM54)
Movimento occasionale: da -15°C a +70°. Posa mobile: -5°C + 70°C
Campo di temperatura Posa fissa: da -40°C a +80°C
Temperature range Occasional flexing: from -15°C to +70°C. Mobile laying: from -5°C to +70°C

Fixed laying: from -40°C to +80°C

Temperatura massima di corto circuito

Maximum short circuit temperature LE1AS

Ten§|one di prova 2000V AC

Testing voltage

Raggio minimo di curvatura Posa fissa: 5 x diametro esterno - Posa mobile: 8 x diametro esterno
Minimum banding radius Fixed laying: 5 x external diameter - Mobile laying: 8 x external diameter
Imballo Matasse mt.100 in termoretraibile - Bobine

Package 100 m thermo-shrinking material coils - Drums

NORME RIF. GENERALI / GENERAL REFERENCE
EN 50525-2-51, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

IDENTIFICAZIONE CONDUTTORI / CORE IDENTIFICATION

Nere numerate bianche (EN 50334). JZ: con Giallo/Verde; OZ: senza Giallo/Verde
Black cores numbered in white (EN 50334). JZ: with Yellow/Green; OZ: no Yellow/Green
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CONDORFLEX® YuYu JZ/0Z 300/500V

Sezione 0.50 mm? / Cross-section 0.50 smm Sezione 0.75 mm?/ Cross-section 0.75 smm

Deistr:f:;o indpiizgvo Peso Rame Tg{:re:go indpiiz‘t)ivo Peso Rame
Formazione indicativo s o Formazione indicativo s e
Construction Approximate A 5 PP i Construction Approximate A B PP n
o pproximate weight e pproximate weight
diameter cable weight diameter cable weight
nxmm? mm kg/km kg/km nx mm? mm kg/km kg/km
2x0.50 4.8 35 9.6 2x0.75 53 45 14.4
3x0.50 5.1 42 14.4 3x0.75 5.6 55 216
4x0.50 55 54 19.2 4x0.75 6.3 66 28.8
5x0.50 6.2 63 240 5x0.75 6.9 79 36.0 08
7 x0.50 6.7 81 336 7x0.75 77 101 50.0 55
10x0.50 8.6 116 48.0 12x0.75 10.1 171 86.0 Eg
(%]
12x0.50 9.1 131 57.6 18x0.75 12.2 244 130.0 Ly
18 x0.50 10.7 188 86.4 25x0.75 14.3 337 180.0
25x0.50 12.6 261 120.0

Sezione 1 mm?/ Cross-section 1 smm Sezione 1.5 mm?/ Cross-section 1.5 smm

Diametro Diametro
esterno . dP‘esg Peso R esterno . dP<eS ?. Peso R
Formazione indicativo indicativo €50 Rame Formazione indicativo Indicativo €50 Rame
Construction Approximate cavo Cagersi Construction Approximate cavo Gagpiar
external Approximate weight external Approximate weight
S cable weight o —— cable weight
nxmm? mm kg/km kg/km nx mm? mm kg/km kg/km
2x1 5.6 53 19.2 2x1.5 6.4 68 28.8
3x1 6.1 65 28.8 3x1.5 6.8 84 43.2
4x1 6.6 79 384 4x1.5 7.6 104 57.6
5x1 7.5 94 48.0 5x1.5 83 128 72.0
7x1 8.1 126 67.0 7x15 9.2 166 101.0
12x1 10.9 205 115.0 12x1.5 124 279 173.0
18x1 129 320 173.0 18x 1.5 14.8 407 259.0
25x1 15.4 408 240.0 25x1.5 17.6 560 360.0
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CONDORFLEX® YuYu JZ/0Z 300/500V

Sezione 2.5 mm?/ Cross-section 2.5 smm Sezione 4 mm?/ Cross-section 4 smm

Diametro Diametro
CEHIED indpigész?ivo Peso Rame CHIED indp;g?ivo Peso Rame
Formazione indicativo e Copper Formazione indicativo pre Copper
Construction Apé);fe):llgztlzte Approximate weight Construction Apgtoe);l'r::’ne Approximate weight
sl cable weight diameter cable weight
n x mm? mm kg/km kg/km nx mm? mm kg/km kg/km
2x25 7.8 101 48.0 2x4 9.2 XX 78.8
3x25 83 132 72.0 3x4 9.7 201 115.0
4x25 9.2 163 96.0 4x4 10.8 249 154.0
6"/7 5x2.5 10.1 200 120.0 5x4 121 294 192.0
|D_C 'ﬂ 7x2.5 11.2 267 168.0 7x4 134 407 269.0
m
%4: 12x2.5 15.3 445 288.0
o® 18x2.5 18.2 648 432.0
Sezione 6 mm? / Cross-section 6 smm Sezione 10 mm?/ Cross-section 10 smm
Diametro P Diametro P
Sl indicativo Peso Rame e indicativo Peso Rame
Formazione indicativo ) e Formazione indicativo 0 e
Construction Approximate y PP Construction Approximate y PP
il Approximate weight il Approximate weight
diameter cable weight i cable weight
nx mm? mm kg/km kg/km nx mm?’ mm kg/km kg/km
3x6 11.9 289 172.8 3x10 14.8 466 288.0
4x6 13.2 365 230.0 4x10 16.4 590 384.0
5x6 14.7 447 288.0 5x10 18.3 722 480.0
7x6 16.2 600 403.0 7x10 20.2 968 672.0
Sezione 16 mm?/ Cross-section 16 smm Sezione 25 mm?/ Cross-section 25 smm
Diametro Resw Diametro Rese
G indicativo Peso Rame CHEe indicativo Peso Rame
Formazione indicativo e i Formazione indicativo e e
Construction Approximate y PP Construction Approximate y PP
- Approximate weight - Approximate weight
p—— cable weight p — cable weight
n x mm?’ mm kg/km kg/km nxmm? mm kg/km kg/km
3x16 18.4 XX 460.8 4x25 25.1 1582 960.0
4x16 204 1087 614.0 5x25 27.9 1998 1200.0
5x16 228 1370 768.0
Sezione 35 mm?/ Cross-section 35 smm Sezione 50 mm? / Cross-section 50 smm
Diametro Bee Diametro B
AL indicativo Peso Rame CHED indicativo Peso Rame
Formazione indicativo b e Formazione indicativo e e
Construction | Approximate A 8 PP h Construction | Approximate A 8 PP h
il pproxm?ate weight il pproxm?ate weight
—— cable weight —— cable weight
nx mm? mm kg/km kg/km nx mm? mm kg/km kg/km
4x35 27.9 2106 1344.0 4 x50 33.0 2940 1920.0
5x35 31.0 2635 1680.0
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